Instrukcja obslugi projektora w salce konferencyjnej

no

8.

9.

. Opus¢ ekran uzywajac pilota ekranu naciskajac przycisk

przez WiFi

"DOWN" (1) lub manualnie przy zasilaczu.

Podtacz komputer do sieci PNT INKI.

Wilacz projektor uzywajac pilota projektora naciskajac
przycisk POWER ON (2). Na projektorze zaswieci si¢
niebieska lampka.

Pobierz program do obstugi projektora ze strony
www.pnt.opole.pl z zaktadki sale konferencyjne —
Informacje dot. Najmu.

Wypakuj pobrany plik i kliknij dwukrotnie na ikong
IEU Lite. \
Nastepnie wybierz swojg karte sieciowg ( wifl ) 1 kliknij  Rys. 1. Pilot ekranu
,,0k”.

. Zaznacz projektor 1 kliknij ,,Connect” w celu polaczenia

si¢ z projektorem. (Rys. 3).
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Prezentacja wymagajaca dzwi¢ku

Otworz szafke 1 na wzmacniaczu wilgcz przycisk
"POWER".

Na panelu obok wybierz zrédto dzwigku "SOURCE 3"
(zaswieci si¢ zielona lampka). Rys. 2. Pilot projektora



http://www.pnt.opole.pl/

Zakonczenie prezentacji

10. W celu zakonczenia udostgpniania swojego ekranu
kliknij przycisk ,,Exit* w menu programu oraz potwierdz
wybierajac ,,yes“.(Rys. 4).
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Rys.4 Zakonczenie udostgpniania pulpitu.

11.Po zakonczeniu prezentacji uzywajac pilota projektora
nacisnij przycisk "STANDBY" (3).

12.Po wyswietleniu si¢ pytania " Czy chcesz wytaczy¢
zasilanie projektora?" Powierdz "TAK" 1 odczekaj ok 1
min. by projektor si¢ wytaczyl.

13.Wylacz wzmacniacz w szafce przyciskiem "POWER".

14.Schowaj ekran uzywajac pilota ekranu naciskajac
przycisk "UP" (4 ) .

15.Wylacz klimatyzacje oraz zamknij wszystkie okna w
pomieszczeniu.

Sieci bezprzewodowe

Nazwa sieci Hasto
PNT INKI1 PNT#2015!




